
COMMUNE DE LA ROQUEBRUSSANNE 
Annexe 1

Inventaire des installations Eau Potable
14/12/2012

1°/  STATION DE POMPAGE DE LA FOUX
1.1 Equipements électriques

Armoire générale de commande août-10
Démarreur électronique Schneider Electric - ALTISTART 22 août-10
Disjoncteur général MERLIN GERIN Compact NS100N juil-09
Câble électriques août-84
Transformateur sur poteau ERDF - Puissance 30KVA sept-82

1.2 Canalisations et robinetteries

Colonne refoulement - 78 ml d'acier galvanisé 3" (88,9 X 3,25) juil-06
Clapet Anti Retour AVK Dn 100 mm juin-07
Canalisation acier Dn 80 mm (Alimentation ballon anti belier) juil-82
Canalisation acier Dn 100 mm (refoulement) juil-82
Robinet Vanne papillon Dn 80 mm - MARQUE OREG août-03
Robinet Vanne OCA Dn 100 mm - Marque BAYARD sept-02
Anti bellier CHARLATTE 100 Litres - PS: 16bars /PE: 24bars août-11

1.3 Appareils de contrôle et de mesures

Compteur ACTARIS Woltex Type WP - Dn 100 mm juin-07
Analyseur de Chlore - SWAN CIR AMI TRIDES AMI-847 sept-05
Système de télésurveillance WIT - CLIP 5.1.2.0 + Extension 5.1.2.0 janv-03
Afficheur niveaux d'eau réservoir Nte Dame - PARATRONIC MPX NR22F mai-06
Afficheur niveaux d'eau forage exploitation - PARATRONIC SNP 30 mars-07
Sonde de pression  y/c câble électrique - Mesure niveaux d'eau forage mars-07

1.4 Equipements électromécaniques

Groupe électropompe PLEUGER NB86-7 + M6-600 juil-06
Groupe électropompe GRUNDFOS (secours) sept-06

1.5 Système de chloration gazeuse

Chloromètre déténdeur n°1 - CIR Type REGAL mars-10
Chloromètre détendeur n° 2 - CIR Type REGAL mars-07
Débitmètre CIR - Débit 0/30 g./h mars-10
Hydroéjecteur ALLDOS 545-11 avr-05
Vacuostat CIR août-07
Inverseur automatique de bouteilles de chlore - ALLDOS mai-09
Electrovanne BURKERT mai-07

1.6 Divers

Portail entrée station - 2 vantaux acier / hauteur 1,50 mètre mars-82
Cloture  - 120 ml grillage simple torsion / hauteur 1,50 mètre mars-82
Porte acier 1 vantail accés local (1150 X 2100) mars-82
Portes acier 1 vantail accés locaux CL2 et électrique (Dim. 800 X 2100) mars-82
Dalles caniveau mars-82
Trappe acier galvanisé accés tête forage (Dim : 1100 X 1100) avr-02

Année de mise en 
service 
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2°/ STATION DEPOMPAGE RESERVOIR DES BAUMES

2.1 Equipements électriques

Armoire générale de commande oct-08
Démarreur électronique TELEMECANIQUE - ATS 01N2320N oct-08
Disjoncteur général oct-08
Eclairage oct-08

Sous Total
2.2 Canalisations et robinetteries

Canalisation PVC 32 mm - Circuit eau motrice chloration oct-08
Canalisation de refoulement - Polyéthylène HD Dn 125 mm oct-08
Vanne de régulation BAYARD Dn 150 mm oct-08
Circuit pilote vanne de régulation BAYARD avr-10
Clapet Anti Retour double battant BAYARD Dn 100 mm oct-08
Robinet Vanne papillon Dn 125 mm oct-08
Robinet Vanne OCA Marque AVK - DN 80 (1unité) / DN 100 (1 unité) oct-08
Anti bellier CHARLATTE 100 Litres - PS: 16bars /PE: 24bars oct-08

2.3 Appareils de contrôle et de mesures

Compteur ACTARIS WOLTEX DN 100 oct-08
Analyseur de Chlore - SWAN CIR AMI TRIDES AMI-847 oct-08
Analyseur de Turbidité - ULTRATURB plus SC oct-08
Tranquilisateur de fluide - SCHLUMBERGER S3D Dn 100 mm oct-08
Système de télésurveillance WIT - Extension WIT 7.2.1.0 et UC 5.1.2.0 oct-08
Sonde de pression mesure niveaux d'eau réservoir - Endress + Hauser - FMX 167 oct-08
Détection de fuite de CL2 - Capteur transmetteur CTX300 + centrale de mesure MX32 oct-08

2.4 Equipements électromécaniques

GRUNDFOS CR 32-8-2 / 30 m3/h - 113 m de HMT oct-08

2.5 Système de chloration gazeuse

Chloromètre détendeur - CIR CLORUS série 2000 oct-08
Débitmètre mural CIR Type RM-1CIR oct-08
Hydroéjecteur CIR HP oct-08
Vacuostat CIR (2 unités) oct-08
Inverseur automatique de bouteilles de chlore - CIR - CLORUS série 2900 oct-08
Electrovanne CIR Type 142 oct-08
Amoire CIR stockage 2 Tanks (avec radiateur électrique thermostaté) oct-08

2.6 Divers

Echelle fibre accés réservoir nov-10
Garde corps dôme réservoir mai-10
Caillebotis oct-08
Palan et chariot Marque VERLINDE oct-08
Porte d'accés cheminée dôme réservoir nov-78
Ventilation réservoir déc-05
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3°/ RESERVOIR DE NOTRE DAME

3.1 Canalisations et robinetteries

Canalisations acier Dn 150 mm oct-81
Robinets Vannes OCA  - DN 150 (4 unités) oct-81

3.2 Appareils de contrôle et de mesures

Sonde piezométrique - Mesure niveaux d'eau réservoir Nte Dame mai-06

3.3 Divers

Echelle fibre avec crinoline accés cuve nov-10
Echelle acier dans chambre des vannes nov-81
Capot fonte dôme réservoir nov-81
Ventialtion dôme réservoir nov-02

4°/ RESEAU 
4.1 - instrumentalisation du réseau d'eau potable (sectorisation)

CPT 1 : Compteur Général  -Débitmètre Dn 125 mm juin-98
CPT 2 : Source des 9 Fonts - Débitmètre Dn 150 + SOFREL LS 10 juin-98
CPT 3 : Les Vergers - Débitmètre Dn 100 + SOFREL LS10 juin-98
CPT 4 : Av. St Sébastien - Ctr WP classe B Dn 100  + SOFREL LS10 juin-98
CPT 5 : Les Ferrages - Compteur WP classe B Dn 100  + SOFREL LS10 juin-98
CPT 6 : Carraire St Barthélémy - Compteur WP classe B Dn 100  + SOFREL LS10 juin-98
CPT 7 : Place de l'Orbitelle - Compteur WP Class B Dn 60  + SOFREL LS42 juin-98
CPT 8 : Route de Mazaugues - Compteur WP Classe B Dn 100 mm juin-98

4.2 - Régulation et protection du réseau d'eau potable

RP1: Carraire Saint Barthélémy - Réducteur de Pression BAYARD Dn 100 mm juin-09
RP2: Place de l'Orbitele  - Réducteur de Pression BAYARD Dn 80 m juin-03
RP3: RD5 - Réducteur de Pression BAYARD Dn 100 juin-01
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